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相变温度分析仪 PCA-1200

Leading Physical Property Analysis of Thin-Film Materials 

       PCA根据材料相变前后光学性质（反射光功率）有较大差异的特性，在

程序控温下，使用一束恒定功率的激光照射样品表面，记录反射光功率变

化，形成反射光功率与温度变化曲线，从而确定相变温度。

       PCA采用具有专利技术的光学系统检测原理，配有高性能的加热及控制

系统和人性化的送样组件，仪器性能优越！

       PCA不仅可以检测多种块体材料，还可以检测各种薄膜样品，为客户对

材料的研究提供更大的便利和支持！

       PCA是无损检测，不破坏样品，节约成本。

�材料相变温度（融化、软化、晶化等）的实时测定

�新型材料（相变材料、相变储能材料）的稳定性测试及性能优化

�新型相变机理（晶化温度的尺寸效应、材料的结晶动力学过程等）研究

应用功能

技术参数

型号型号 PCA-300 PCA-1200 PCA-1800

温度范围 RT~300℃ RT~1200℃ RT~1800℃

程序升温重复性偏差 ＜1.0%

程序升温速率偏差 ＜1.0%

相变温度测量精密度偏差 ＜3%

相变温度测量正确度偏差 ＜3%

最大工作功率 4.0KW

最大升温速度 50℃/s (50℃~1200℃，真空氛围),45℃/s (50℃~1200℃，N 氛围)2

温场一致性 ±2.0℃（1200℃，真空）,±4.5℃ (1200℃，N )2       

制冷要求 水冷

相变薄膜材料检测厚度下限
-91.0×10 m

主机尺寸 540 x 414 x365 ,单位mm

重量 35kg
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创新设计

全新技术设计

简约光学系统

�基于三维调整的光隔离器能够有效保护激光器以及调整激光通路

�搭载聚焦及滤波的传感模块能够有效提高信噪比

�采用高性能长寿命红外加热管进行加热,核心加热区采用抛

物反射面设计,确保对样品进行有效全方位加热。

�采用PID调节与模糊控制相结合的温控系统，可实现系统的

高速跟随控制，可实现最快50℃/s的升温速度。

高性能的加热及控制系统 人性化的送样组件

�以直线滚珠轴承作为组件支撑及运动导向关联件，确保送样

的平稳可靠，行程限垫可有效确保导轨的行程范围。

�压迫式弹针接触端子可确保温度传感器的有效接通，同时确

保设备处于紧锁状态时方可进行加热，避免失误操作。
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